Montageanweisung

Cat.6A UTP/STP Keystone jack

Aussenmante! des Verlegekabels ca.4 cm Paarfolie entfemen. Der Kabelsortierer verfUgt (ber beide Kabel einfiihren und die einzeinen Ademn nach Oherstahionde Aderri abechisiden;
abnehmen und Gesamischimung nach hinten ~ Remove pair shielding. Farbcodes(568A/B) Wahien Sie den der von Ihnen gewzhiten Belegungsvariante in Trim the ends of the conduciors.
ziehen, entsprechenden Farbcode. den Kabelsortierer einfilhren. m

Strip off approx. 4 cm of the cable jacket and fold Please choose colour code 568A or Insert the cable into the termination cap and fan

total shield back over it B according your application. out all four twisted pairs following the colour code

printed on the termination cap. Make
sure that all conductors are in the proper slot.

Den Sortierer in Pfeilrichtung in das Die Montagekiappen schiieBen -mit diesem SgL.aIe ATETErUNg NOCIMAIs Konuoweren Uas Modul it dem Kabelbinder zugenuasten
Modul einsetzen Bitte Pfeilichtung beachten! Vorgang wird das Modul Kontakfiert. und schiiefen. und die Schimschelle fixieren.

Install the termination cap in direction of amow into Press both covers of the Keystone Jack to Control the operation and close the Keystone Use cable tie for strain refief and to fix the
the Keystone Jack. contact the cable. Jack finally. shielding clamp.

Oder mit kabel binder die zugentlasung zu fixieren.
Or cable tie to fix the strain relief.



